Summerss«-
Refletor
modelo:

Cristal Power

Monocromatico ou RGBw
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Contetdo dessa embalagem
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Refletor com cabo Maual Certifiado

Fixagéio na piscina.

1- Passe o fio do refletor pelo dispositivo, até a caixa
de passagem.

Dispositivo de aspiragao com
seu proprio aro de acabamento.

2- Aproxime o refletor até encostar no dispositivo, sem

puxar pelo cabo, para evitar rompimento e danos
internos no refletor.

Mantenha o refletor na posigao
sequrando com as maos

* Dispositivo nao é incluso e é vendido separadamente.

Industria Brasileira

Via Norte - Via Jesus de Souza
Parreira, Via de Acesso Trés, n°
200 - Chacaras Pedro de
Correia, Ribeiréio Preto - SP,
14075-632

Assusténcia Técnica
(16) 3622-2886

Summer's € uma marca de propriedade
do Grupo Cooperkal Engenharia

3- Encaixe o refletor, juntamente com a ponta do cabo
na caixa de passagem, para que o mesmo nao fique
torcido no eletroduto, e nédo cause desprendimento
interno no refletor, causando infiltragdo de agua, ou
quebra da malha.

Atencdo

Jamais ligue o refletor diretamente em tomada 110 ou 220v

Jamais ligue o refletor fora d'agua, pois ele ira
superaquecer e queimar, uma vez que a mesma é usada

para o resfriamento.

Caso precise retirar o refletor da pisciina apdso uso,
aguarde aproximadamente 5 minutos apos apagado/

desligado para retirar da dgua.

Ligagdio na caixa de comando:

. = RGB:

Exemplo de instalacgo do refletor Branes 412V
na controladora Summer’s. Vermelho -12V
Verde -12v
~ " Azul -12v
Nossos cabos sdo padronizados, 04 Fios
ou seja, os fios coloridos corres- NMonooromatico:
pondem as cores que o refletor Brapee  t12v
ird acender, enquanto o branco,

é positivo 12VDC para ambas.

*Acaixa de comando/Controladora Central
. Controladora
& vendida separadamente. Gos Lods
Rede AC =
PROVIDA DE
DISPOSITIVO DR
Dados Técnicos  Adverténcia /A

1- Todos os pontos mencionados neste

Modelo: Cristal Power | .14 devemser respsitados.
It 30" para ir a vida longa deste
Alimentaco: 12VDC | B8 80ait 2 o
Comrente: 1,2A 2 Durante tod
Poténcia: 13W
Abertura: 150 graus

0 0 processo de instalagé

refleor 2 picina, 0 cabo deve eslar
ectado da emenda, parando haver orGoes

fogtiins enquarto o conjunto & encaivado

Consideragdes:

A norma NBR5410 deve ser respeitada em
todas as instalagdes elétricas.

Em caso de instalagbes em caixas de
comando de outros fabricantes, consultar o
manual e especificagdes, para verificar
compatibilidade do produto. Caso haja
davidas, consulte um profissional.

Uso de dispositivo DR deve ser aplicado no
sistema para a seguranca dos usuarios.

Garantia:

A garantia dos refletores Summer's serdo de 1 ano
a partir da data da compra para casos de defeito de
fabricagdo. Esta garantia nao cobre falha de
instalagées, cabos cortados, Leds queimados em
decorréncia de problemas com instalagdo, ligagéo
em qualquer fonte ou controladores incompativeis
com o produto e danos causado por mau uso.

A Summer's recomenda e incentiva a instalacdo
com o wuso do dispositvo DR e DPS.

Demais formas de instalagdes, sdo adaptagdes, as
quais estdo sujeitas a variagdes de fabricantes ou
formas de instalagdo de cada profissional.

A garantia ndo cobre problemas gerados por estas
adaptacgdes.



